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  INTERVENTO PREVISTO 
 

L’intervento previsto consiste nella sostituzione dell’ascensore esistente a 

servizio della sede dell’Archivio di Sato di Trieste sito in Via La Marmora n°27. 

L’ascensore esistente collega il piano tseminterrato dell’immobile (adibito a 

uffici /deposito) al 3° piano (ultimo livello degli uffici) ed effettua in totale 7 

fermate di cui 3 sulla corpo dell’edificio destinato a deposito dell’archivio e 4 sul 

corpo detinato a uffici e servizi. 

Gli accessi al vano scala e all’ascensore dall’esterno avvengono sia al piano 

rialzato che seminterrato dell’edificio, ove sono collocati gli accessi principale  e 

di servizio all’edifio.  

Al livello piano interrato, con accesso da corridoio è collocato il locale tecnico 

dell’ascensore esso è collegato con il  vano ascensore  che distribuisce la cabina 

nei vari piani di servizio della corsa . Le dimensioni interne del vano in pianta 

sono 1.92x1,70 cm con altezza di circa 17,50 m. 

L’intervento prevede lo smontaggio dell’impianto esistente e  la predisposizione, 

all’interno del vano corsa esistente, del nuovo impianto comprese tutte le  

necessarie opere a corredo. 

Il nuovo impianto dovra rispondere alla normativa sull’abbattimento delle 

barriere architettoniche D.M. n. 236 del 14/06/1989 rispettivamente sia 

riguardo le dimensioni della cabina e della porta di accesso ai piani che le 

dotazioni di sicurezza per l’utilizzo da parte di utenti con disabilita  sensoriali. 

L’ascensore sarà simile a quello attualmente esistente, 7 fermate con due accessi 

contrapposti in cabina. La cabina avra dimensioni minime minime di cm. 1140  

mm larghezza x 14500 mm profondita x 2000 mm altezza con luce netta della 

porta pari a 75x 1.98 cm e portata di 450 kg. 

L’intervento prevede le opere edili di adeguamento dei varchi di piano oltre che 

le opere di predisposizione dell’impianto elettrico a servizio del nuovo 

ascensore. 

L’attuale varco misura al netto 70 cm ed è delimitato da due stipiti di marmo ai 

due lati dello spessore di cm 2 pertanto, si crede opportuno, effettuare lo 

smontaggio di detti stipiti e successiuvamente la demolizione della malta di 

allettamento degli stessi (di circa 1, 5 cm) per avere un allargamento totale del 

varco di  7/8 cm,- 

Questa operazione porterebbe il vano di accesso al grezzo a circa 77 cm . La 

rifinitura delle spallette del varco saranno eseguite con un lamierino in acciaio 

inox simile alla finitura delle porte di ingresso dell’ascensore per un accesso 

delle dimensioni nette dsuperiore a  75 cm come previsto dalla norma. in ogni 
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caso la cabina esistetente non sarà sostituta da una nuova ma saraà mantenuta 

ed adeguata alla normativa (D.P.R. 505/96 Art. 13,15 e D.M. 236/89 Art. 4.1.12 , 

8.1.12). 

 

Foto 1-2-3 : Vista dello Sbarco dell’ascensore al piano rialzato  
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FOTO 4-  canna dell’ascensore 
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FOTO 5-6   Motore e quadro elettrico attuale 
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SOSTITUZIONE DELLE PORTE DI PIANO (7 PORTE) E DI CABINA: 

 
sostituzione di 7 porte di piano con altre di dimensioni 750 x 2000 a 2 ante 

telescopiche complete di meccanismi, ante in acciaio inox satinato, soglia di 

piano e chiave d'emergenza. Si prevede Io smontaggio delle porte esiste ed 

installazione delle nuove porte di piano. (sono escluse le opere edili di apertura 

di adeguamento dei fori porta. 

Installazione di imbotti di finitura in acciaio inox satinato tra la porta e la 

muratura 

Sostituzione degli operatori porte cabina (2 porte) 

Sostituzione dell'operatore porte di cabina con altro del tipo "ante telescopiche" 

completo di due ante in acciaio inox satinato ed omologato, per impianto 

completamente automatico; 

Il nuovo operatore, grazie alla sue innovative caratteristiche, adatto per traffico 

medio alto, consentirà un basso consumo energetico, ed un ottima scorrevolezza 

anche ad alta velocità. 

Descrizione intervento: 

smontaggio dell’operatore esistente, modifica del foro porta di cabina con 

contorno in acciaio inox satinato e posa del nuovo con fissaggio mediante staffe 

di adeguata portata collegamenti elettrici, prove e registrazioni necessarie; 

Installazione delle barriere fotocellule (2 fotocellule): 

installazione delle barriere fotocellule sulle porte dell’ascensore: agiscono  su 

tutta l’altezza della luce porta riconoscendo un corpo del diametro di 50mm; 

evitare l’urto con le ante scongiura l'infortunio ed aumenta la vita tecnica della 

porta 

 

INSTALLAZIONE DI BARRIERE FOTOCELLULE 

 

Mediante applicazione della struttura di sostegno per l’alloggiamento della 

barriera; installazione delle barriere fotocellula, compresa la linea elettrica per 

la sua alimentazione; esecuzione dei cablaggi elettrici; 

esecuzione di tutte le prove e registrazioni necessarie. 

 

SOSTITUZIONE PULSANTIERE DI PIANO E CABINA 

 

Sostituzione ad ogni piano (7 piani) delle pulsantiere di piano con altre formate 

da piastra in acciaio inox satinato, pulsanti con indicazione in rilievo per la 

prenotazione e display con indicazione della posizione della cabina e frecce di 

prossima direzione. 

Sostituzione della pulsantiera posta all'interno della cabina ascensore con altra 

dotata di: piastra in acciaio inox con pulsanti luminosi rivestiti in acciaio ed 

indicazioni in rilievo. Display TFT da 7” multifunzione indicante:  

la posizione della cabina, le frecce direzionali indicazioni degli allarmi 

dispositivo di allarme per comunicazione bidirezionale (soccorso telefonico)  
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 Descrizione intervento: 

Smontaggio della pulsantiera esistente e posa della nuova con esecuzione di 

tutti collegamenti elettrici necessari; 

Esecuzione delle prove di funzionamento 

 

SOSTITUZIONE DEL QUADRO DI MANOVRA 

 

Sostituzione del quadro elettrico di manovra con altro di tipo elettronico 

realizzato con microprocessore di ultima generazione e di avanzata tecnologia, 

Il nuovo quadro sarà completo di inverter, conosciuto anche come dispositivo  

V.V.V.F. (Variatore di Velocità a Frequenza Variabile),modula la frequenza di 

alimentazione del motore e quindi la  velocità in funzione delcarico. 

Il nuovo quadro sarà installato in apposito armadio in lamiera, adeguato per: 

Tecnologia di comunicazione: in parallelo 

Descrizione intervento: 

Smontaggio del vecchio quadro con modifica degli attacchi e posizionamento del 

nuovo esecuzione del collegamento dei comandi ed informazioni provenienti 

dal vano corsa e dalla cabina ascensore al motore, con modifica di eventuali 

circuiti non conformi, Sostituzione della bottoniera di manutenzione sopra il 

tetto cabina con altra regolamentare; tarature, regolazione dei tempi e prove d i 

isolamento. 

Sostituzione delle linee elettriche di manovra 

sostituzione integrale delle linee elettriche di alimentazione e manovra a valle 

dei nostri interruttori generali magnetotermici situati nel locale argano 

mediante levo della vecchia componentistica sita Iungo il vano corsa e nel locale 

macchine e posa della nuova che sarà fornita rispondente a quanto richiesto 

dalle vigenti normative: si procederà quindi al collegamento delle informazioni 

del vano e del quadro di manovra nonché all’esecuzione di tutte le necessarie 

prove; sostituzione dei cavi flessibili a multi-conduttori con isolamento e sezioni 

rispondenti a quanto richiesto dalle vigenti normati ze CEI, per contentirire il 

collegamento tra i circuiti sul quadro inclrn rli manovra e la cabina smontaggio 

dei cavi flessibili esistenti; 

installazione di apposite staffe di fissaggio Iungo il vano corsa e sulla cabina;  

posa in opera dei nuovi cavi, rispondenti a quanto richiesto dalle vigenti 

normative, e collegamenti sul quadro di manovra e sulla cabina; 

esecuzione di tutte le prove, regolazioni e modifiche necessarie. 

sostituzione integrale dell’impianto elettrico della cabina ascensore (impianto 

illuminazione, alimentazione operatore porte cabina, alimentazione della 

pulsantiera di cabina, contatti di sicurezza, alimentazione della pulsantiera di 

manutenzione ecc.). 

 

SOSTITUZIONE ARGANO MOTORE: 
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Sostituzione deII’argano motore con altro conforme alle normative UNI EN -
81.80 calibrato con portata utile, potenza e velocità adeguate alle caratteristiche  
tecniche dell’elevatore. Il nuovo argano, di design particolarmente compatto, 

adatto sia a nuove installazioni che particolarmente studiato per modernizzare 
gli impianti preesistenti, sarà fornito completo di motore, freno a doppia azione 
indipendente e puleggia di trazione 
Descrizione intervento:  
smontaggio del vecchio macchinario e smaltimento, montaggio del nuovo 
argano e del nuovo telaio; 
collegamento elettrico di forza motrice ed equi potenziamento dell'argano 
alI'ascensore; trasporto dei materiali e manovalanza leggera e pesante; 
esecuzione di tutte le debite prove e regolazioni 

SOSTITUZIONE FUNI 

sostituzione delle funi di sospensione formate da trefoli elicoidali, ad alta 
resistenza, flessibilissime, dimensionate con coefficienti di sicurezza adeguati 
secondo le caratteristiche dell’impianto;

                           Schema della planimetria del nuovo ascensore 
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CARATTERISTICHE DLL’ IMPIANTO ELEVATORE  

 
 
Ascensore a trazione elettrica, conforme alla Direttiva 95/16/CE e rispondente alla 
norma EN 81-1 avente le seguenti caratteristiche: 

 portata fino a 410 kg 

 n° 7 fermate 

 alimentazione 380 V - 50 Hz 

 dispositivo di regolazione di frequenza VVFF 

 velocità cabina fino a 1 m/s 

 accessi cabina 2 

 porte automatiche con luce netta passaggio mm 750 complete di portali 

 180 Avv/h 

 quadro in manovra universale 

 dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di black out elettrico 

 combinatore telefonico 

 macchinario di sollevamento in apposito locale costituito da motore elettrico asincrono 
trifase e argano completo di puleggia 

 guide di scorrimento cabina e contrappeso in acciaio trafilato 

 funi di trazione di opportuno Ø e formazione 

 rivestimento cabina e porte cabina in acciaio inox antigraffio 

 bottoniera interna con pulsanti braille 
 illuminazione di emergenza 
 segnalazioni di carico eccessivo 

 sistema di comunicazione bidirezionale 

 illuminazione con faretti a led 

 operatore porte e sospensioni di piano 

 rivestimento porte di piano e portali in acciaio inox antigraffio. 
 Impianto   dato   in   opera   perfettamente   funzionante   e   corredato   di Dichiarazione di 

Conformità alla Direttiva 95/16/CE, UNI 10411-1:2014, UNI EN 81-20 e 81-50: e s.m.i. 




